CX-SERIE
Versandbehiilter

Die CX-Serie ist speziell fiir den Transport kleinerer Mengen von Samen, Embryonen und
anderem biologischen Material bei tiefkalten Temperaturen konzipiert worden. Sie tiberstehen
die Risiken eines konventionellen Transports, bei dem biologisches Material in Fliissigstickstoff-
Behiltern durch Verschiitten des Fliissigstickstoffs verloren gehen kann.

In jedem Versandbehilter befindet sich ein spezielles Absorptionsmaterial, das einige Liter
fliissigen Stickstoff aufnehmen kann. Aufgrund dieser Tatsache wird der CX Versandbehélter
den Anforderungen an Kapazitit und Haltezeit fiir den Transport biologischen Materials gerecht.
Bei sachgemafer Befiillung wird kein Stickstoff aus dem Behélter herauslaufen, falls dieser
einmal umfallen sollte.

Ublicherweise wird das zu versendende Material in einem Kanister bzw. Halter gelagert, welcher
in den Container gehingt wird. Durch den Halsrohrstopfen und den Deckel wird der Kanister
fixiert. Der Kanister und dessen Inhalt werden von gasformigen Stickstoff umgeben. Die Lager-
Temperatur in dem Container liegt bei ca. —~150° C bis zu dem Zeitpunkt, an dem der gesamte
Fliissigstickstoff aus dem Absorptionsmaterial verdampft ist.

® Verbessertes Absorptionsmaterial - das in den Behaltern verwendete Absorptions-
material absorbiert fliissigen Stickstoff bis zu vier Mal schneller als das bisher eingesetzte
Material. Diese Neuerung verringert die Zeitspanne des Befiillungsprozesses mit
fliissigem Stickstoff und hilt die gelagerten Materialien kalt und trocken bei tiefkalten
Temperaturen

* Optimale Haltezeiten — moderne Materialien und ein hoch effizientes Isolierungssystem
sind die Grundlage flir die ausgezeichneten Haltezeiten im Einklang mit der
beabsichtigten Anwendung

* Einfache Bedienung — das zu lagernde Material kann einfach in den Kanister (279mm),
Schubladen-Turm oder Blutbeutel-Turm eingefiihrt oder herausgenommen werden. Die
Befiillung nach Gewicht gibt zusétzliche Sicherheit. Die leichten Materialien und einfache
Handhabung machen den Transport komfortabel.

SICHERHEIT

Bevor Sie Ihren CX-Versandbehilter in Gebrauch nehmen, lesen Sie bitte das Handbuch
»Sicherheitshinweise® (TW-10), das zusammen mit dem Behilter ausgeliefert wird. Es werden
detaillierte Sicherheitsrichtlinien und Vorsichtsmafnahmen im Umgang mit dem Behilter
genannt, die vor Inbetriebnahme des Behilter beachtet werden miissen.

Im Folgenden werden einige der im Handbuch genannten Sicherheitsrichtlinien aufgefiihrt. Bitte
lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie Thre CX-Behilter benutzen.

Bitte achten Sie darauf, daB Thre Haut nicht mit dem fliissigen Stickstoff oder kalten
Metall in Kontakt kommt. Der in den Containern als KiihImittel verwendete fliissige Stickstoff
ist extrem kalt: - 196°C



Der Kontakt der Haut oder der Augen mit fliissigem, kalten Gas oder gefrorenen Teilen kann zu
schweren Erfrierungen fiihren. Aufgrund der extrem niedrigen Temperatur miissen ein

Gesichtsschutz sowie Handschuhe bei der Befiillung oder Leerung des Behilters getragen
werden.

Bitte verwenden Sie ausschlieBlich den fiir diesen Behilter vorgesehenen Halsrohrstopfen
oder cin zugelassenes Ersatzteil. Ein zu eng anliegender Stopfen fithrt zu einem Druckanstieg in
dem Container, wodurch es zu einem Schaden an dem Behilter oder einer Verletzung kommen
kann.

Lagern und verwenden Sie diesen Behilter nur an gut beliifteten Orten. An unbeliifteten Orten
konnte aus dem Container austretendes Gas aufgrund der Verdrangung von benétigter Atemluft
zu Erstickung fiihren.

Achten Sie auf die korrekte Positionierung des Deckels und Kanisters, auBer wihrend der
Befiillung oder der Entnahme von Proben. Halten Sie die Zeit, in der sich die Proben auBerhalb
des Containers befinden, moglichst kurz, um die Bildung von Feuchtigkeit gering zu halten und
so die Lebensdauer Ihres Containers zu verldngern.

HANDHABUNG

Wichtiger Hinweis: Notieren Sie sich bitte das Leergewicht und die Seriennummer Ihres
Behiilters, bevor Sie ihn das erste Mal befiillen. Es wird empfohlen, das Leergewicht auf
dem Behiilter zu vermerken.

Befiillung — das Zufiihren von fliissigem Stickstoff in einen Container verursacht Verspritzen
von Stickstoff und generiert eine betréichtliche Menge an gasférmigem Stickstoff, da kalter
Stickstoff auf eine warme Oberfléche trifft. Fiillen Sie fliissigen Stickstoff langsam ein, um
diesen Effekt zu minimieren. Versichern Sie sich, daB eine geniigende Frischluftzufuhr
gewdhrleistet ist. Achten Sie darauf, daB kein Stickstoff Thren K6rper beriihrt, denn er ist duBerst
kalt und es konnte zu Verletzungen fiihren.

Bei regelmiBigem Gebrauch kénnte sich aufgrund des Einflihrens eines gefrorenen Kanisters
Feuchtigkeit im Behlter ansammeln. Diese verdringt den Stickstoff im Absorptionsmaterial bei
der nachfolgenden Beflillung und hat dadurch EinfluB auf die Haltezeit.

ACHTUNG!!

Vermeiden Sie bitte, daf} der Vakuumstopfen wihrend der Befiillung des Transport-
Behilters mit fliissigem Stickstoff in Kontakt kommt. Um dies zu gewihrleisten, muf} der
Transportbehiilter fiir die Zeit des Befiillvorgangs aus der Transportbox herausgenommen
werden.

Nehmen Sie den Behiilter aus der Transportbox heraus. Stellen Sie den Behilter auf eine
Waage und fiillen Sie ihn mit Fliissigkeit bis an den unteren Rand des Halsrohrstopfens.
Wihrend nun der fliissige Stickstoff absorbiert wird, fiillen Sie bitte lediglich alle 5 Minuten
Stickstoff nach, um die Fiillhshe beizubehalten, wihrend der fliissige Stickstoff vom
Absorptionsmaterial absorbiert wird. Dieser Vorgang kann 10 bis 15 Mal wiederholt werden.
Wenn sich der Fliissigkeitsstand unterhalb des Halsrohrstopfens nicht mehr veréndert, ist der
Transportbehilter vollstandig gefiillt. Nun muB der tiberfliissige — sich in der Mitte des Behilters
befindliche — Fliissigstickstoff wieder ausgegossen werden, um einem Verspritzen wihrend des



Transports vorzubeugen. Um eine vollstindige Beflillung sicherzustellen, sollte der CX100 7,4
kg und der CX500 18,6 kg wiegen (siche FuBnote 3 unter Spezifikationen).

ACHTUNG!!

Die Verwendung von fliissigem Stickstoff sollte ausschlieBlich an fiir diesen Zweck
vorgesehenen Orten stattfinden. Die extrem kalte Temperatur der Fliissigkeit konnte
schwere Schiden an Rohrleitungen oder Zubehorteilen verursachen, die nicht fiir tiefkalte
Temperaturen vorgesehen sind. Die Beseitigung von Fliissigstickstoff solite aufierhalb von
Gebéduden an einem sicheren Ort stattfinden. GieBen Sie die Fliissigkeit auf Kies oder
Erde, wo sie ohne Schaden zu verursachen, verdampfen kann.

Das in dem CX-Versandbehilter zu lagernde Material sowie der Kanister oder der Halter, sollten
vorgekiihlt werden, bevor sie in den Behilter gehdngt werden. Wenn der Behilter vollstandig
befiillt worden ist, platzieren Sie bitte das vorgekiihlte Material, das in dem vorgekiihlten
Kanister gelagert werden soll, langsam in dem Behélter. Nun schlieBen Sie den Behilter mit dem
daflir vorgesehenen Halsrohrstopfen und dem Deckel, um den Kanister zu fixieren.

ACHTUNG!!
Der Behilter mufl wiihrend der Benutzung immer aufrecht stehen. Bei ordnungsgeméiBer

Befiillung gibt es zwar keine Bedenken beziiglich auslaufendem Stickstoff, jedoch reduziert
sich die Haltezeit drastisch, wenn der Behilter nicht aufrecht steht.

SPEZIFIKATIONEN:

Technische Daten CX100 CX500
Statische Haltezeit Tage 30 14
Arbeitszeit Tage 21 7
Statische Verdampfungsrate 1/24h 0,18 0,60
N2-Kapazitit (absorbiert)  Liter 4.4 6,4
Gewicht, leer

(ohne Kanister) kg 53 13,6
Gewicht, voll

(ohne Kanister) kg 8,5 18,8
Halsdurchmesser mm 71 216
Gesamthohe mm 467 683
Gesamtdurchmesser mm 234 391
Anzahl Kanister/Halter i i
Kanistermafie mm 67x 279 -~
Ampullenkapazitat

1,2 u. 2 ml Ampullen

(5 Stiick / Halter) 85 500
Ampullenkapazitit

1,2 u. 2 ml Ampullen

(6 Stiick / Halter) 102 500
Pailletten, lose, 0,25 ml

2 Lagen in Bechern 1820 -
Pailletten, lose, 0,5 ml

1 Lage im Becher 490 -
Zubehor:



Versandbox Art Nr. CX10-8C00 CP19-8C00

Karton, gepolstert 3701-9277 -

. Halter f. Cryobeutel -- CX70-9C44
Halter f. Cryoboxen -- RS30-9C44
(fiir 100 Ampullen)

REGELMASSIGE PFLEGE UND WARTUNG

Bitte unterlassen Sie es, irgendwelche Vorrichtungen am Container anzubringen. Der Container
wird Schaden nehmen, wenn am Behilter geschweiBt, geldtet oder gestanzt wird oder wenn eine
andere Fliissigkeit als Stickstoff in den Behilter gefiillt wird.

Die Abkithlung hingt von der Beflillung von cryogenem Stickstoff im Behilter ab. Bitte
versichern Sie sich, daB8 der Behdlter vollstindig mit Kiihlmittel befiilit wird, um zu verhindern,
daB das zu kiihlende Material verdirbt. Bitte schauen Sie nochmals in die Rubrik ,,Handhabung*
dieser Betriebsanleitung beziiglich der Anweisungen flir die Beflillung des Behilters. Falls es
Thnen nicht mdglich sein sollte, den Behilter vollstindig bis zum angegebenen Gewicht zu
fullen, so ist es moglich, da sich Feuchtigkeit wihrend der Zeit des regelmifBigen Gebrauchs im
Fiillmaterial angesammelt hat. Diese Ansammlung von Feuchtigkeit fithrt zu einer Verdringung
von Gefriermittel. Der Behilter sollte in diesem Fall auf Raumtemperatur erwérmt werden.
Dieser Aufwirmvorgang kann bis zu 4 Wochen dauern. Danach fiihren Sie dem Behilter bitte
direkte Wirme zu (z.B. durch ein Fon oder etwas anderem). Die Temperatur sollte jedoch 65°C
nicht tiberschreiten. Der Behilter ist trocken genug, wenn das Gewicht nicht mehr als 0,45 kg
Uiber dem des vom Hersteller angegebenen Leergewichts betrégt.

Falls der Behilter hohe Verdampfungsraten unter normalen Handhabungsbedingungen aufweist,
konnte es sein, da der Behilter sein Vakuum verliert. Schwitzwasser und Vereisungen, die an
den AuBenseiten des Behilters auftreten, sind eindeutige Indikatoren, dafl das Vakuum sich
auferhalb des normalen Bereichs befindet. Bitte lesen Sie die Hinweise im »oicherheits-
hinweise* -Handbuch (TW-10), das mit dem CX-Behilter mitgeliefert wird, um weitere
Informationen iiber den sicheren Umgang mit Ihrem Gefrierbehilter zu erhalten.

Bitte befiillen Sie die CX-Versandbehilter ausschlieSlich mit fliissigem Stickstoff und niemals
mit einer anderen Fliissigkeit.

TRANSPORT

Obwohl diese Art von Gefrierbehiltern sehr stabil ist, kénnen sie durch miBbriuchliche
Handhabung dennoch beschidigt werden. Eine speziell fiir diesen Behilter konzipierte
Versandbox (siehe auch unter Zubehdérteile) sollte immer verwendet werden, wenn der Behilter
transportiert wird. Diese Versandbox wird helfen, die Lebensdauer des Behilters zu verlangern
und sollte ausgetauscht werden, wenn Sie wihrend des Gebrauchs beschidigt worden ist. Wann
immer Sie einen Gefierbehilter bewegen oder transportieren, sollten Sie VorsichtsmaBnahmen
ergreifen, um Gleiten, Kippen, StoBen oder Umfallen des Behilters zu vermeiden. Bitte stellen
Sie den Behilter aufrecht hin. Obwohl es kein Sicherheitsrisiko gibt, wenn der ordnungsgemsif
gefullte Behilter auf der Seite liegen sollte, so ist jedoch der Stickstoffverbrauch wesentlich
hoher, wenn sich der Behilter in dieser Position befindet und die Haltezeit reduziert sich
deutlich.



KONSTRUKTION DES BEHALTERS

Ein kryogener Behilter besteht in Wirklichkeit aus zwei Behltern: Innen- und AuBenbehlter.
Eine ausgezeichnete Isolierung wird in einem versiegelten Vakuumraum zwischen Innen- und
AuBenbehélter verwendet. Die Unversehrtheit des Vakuums ist der Schliissel fiir die
Langlebigkeit der Behilter.

Die Lebensdauer eines jeden Behilters ist begrenzt. Ein 100-Tage-Vakuum kann nicht
erreicht werden. Ein ,,Vakuum-Wartungssystem®, das aus Materialien besteht, das die Molekiile
aufnimmt und hilt, wurde zusitzlich in den Vakuumraum integriert, um die Lebensdauer des
Behilters um einige Jahre zu verlingern.

Der héufigste Grund fiir Vakuumverlust ist miBbrauchliche Handhabung des Behilters. Sowohl
der Innenbehalter als auch das Gewicht des Kiihlmittels wird nur vom Halsrohr getragen. Ein
Stof gegen den Behilter kénnte das Halsrohr deformieren oder dazu fithren, das es bricht. Jeder
Behilter, mit dem in dieser Weise umgegangen worden ist, wird sein Vakuum schneller verlieren
als einer, mit dem vorsichtig umgegangen wird.

ERSATZTEILE:

Beschreibung CX100 CX500

Handgriff RO05-5C11  —--

Stift fiir Haltegriff 6560-1006  -—---

Sicherungsring 8830-6309  ----

Kanister R005-9C34  RS30-9C44 (5-Schubladen-Halter)
CP70-9C44 (Blutbeutelhalter)

Halsrohrstopfen R0O05-9C1l6 CP70-9C18

Transportbox CX10-8C00 CP19-8C00



